发明内容
　　本发明所要解决的技术问题是提供一种工艺简单、混料时间短、能耗低、适合大规模工业化生产的利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺。 为解决上述问题，本发明所述的一种利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，包括以下步骤：

　　(1)前处理：将光卤石按1∶0.9～2.0的固液质量比溶于水中，经过滤除去不溶物，得到光卤石溶液;

　　(2)混合反应：将硼酸、碱和助熔剂与所述步骤(1)所得的光卤石溶液混合反应后，在50～200℃的温度下经烘干、粉碎后过筛，得到烧结物料;其中光卤石与硼酸、碱和助熔剂的质量比为3.2～4.9∶1∶0.9～1.6∶0～5.5;

　　(3)烧结：将所述步骤(2)所得的烧结物料先以10℃/min的速率升温到600℃，再以5℃/min的速率升温到750～950℃，并恒温加热2～10小时后，自然冷却，得到烧结块;

　　(4)后处理：将所述步骤(3)所得的烧结块经50～95℃的水溶浸、离心洗涤后得到滤渣和滤液;所述滤渣干燥后得硼酸镁晶须，同时所述滤液经蒸发过滤后得副产品氯化钾。

　　所述光卤石为青海察尔汗光卤石。

　　所述步骤(2)中的助熔剂为氯化钾或回收的副产品氯化钾。

　　所述步骤(2)中的碱为氢氧化钠、氢氧化钾中的任何一种。

　　本发明与现有技术相比具有以下优点：

　　1、我国青海地区光卤石资源非常丰富、廉价，主要用于制造钾肥和提取金属镁的矿物原料。本发明利用该地区察尔汗光卤石中的氯化镁作为镁源，光卤石中氯化钾作为助熔剂，不但使镁资源充分利用，而且减少了外加助熔剂的量和混料时间，同时可回收副产品中的氯化钾，提高了资源的利用率和生产的经济效益。

　　2、由于本发明采用原料在少量水中混匀反应后直接烘干、粉碎的方法，因此，避免了喷雾干燥的程序，降低了能耗;同时无HCl气体排出，对环境无污染。

　　3、由于本发明回收的副产品氯化钾可作为外加的助熔剂循环利用，因此，有效地降低了生产成本。

　　4、采用本发明工艺所制备的硼酸镁晶须形貌可控。通过改变物料比例和实验条件，可以得到不同长度范围内的晶须，如长度在20～35um、30～55um、50～80um等，且不需要添加晶种。

　　5、本发明所制备的晶须质量好、纯度高、收率高，经XRD衍射分析(荷兰帕纳科公司生产的X’Pert PRO型X-ray衍射仪，Cu靶，2θ5°～80°，电流30mA，电压40kV。)，结果与Mg2B2O5标准(01-086-0531)衍射谱图对照，可以发现各峰位置吻合很好，无其他杂质峰存在，说明晶须纯度较高(参见图1);同时，对其进行扫描电子显微镜观察(日本JEOL公司生产的JSM-5610LV型扫描电子显微镜，加速电压20kV，工作距离20mm，束斑22，SEI。)，可以发现本发明产品为纤维状晶体，晶须直径约在0.2～0.5um、长度在20～100um，长径比达100以上(参见图2、图3)，产率达95%。

　　6、本发明工艺简单、成本低，适合大规模工业化生产。

　　附图说明 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

　　图1为本发明制备的硼酸镁晶须产品的XRD衍射图。

　　图2为本发明制备的硼酸镁晶须产品2500倍的SEM电子扫描图。

　　图3为本发明制备的硼酸镁晶须产品5000倍的SEM电子扫描图。

