
具体实施方式

实施例1  

将1方高镁卤水（组成：Cl–257.68g/l, Mg2+94.76g/l, SO42–38.23g/l）加入净化槽中，缓慢加入35公斤的氧化剂进行氧化脱色同时进行搅拌，控制反应温度为80℃，充分搅拌后得到净化卤水；把80公斤的二水氯化镁加入到净化后的高镁卤水中，边加边搅拌，控制卤水温度75℃；此时有大量的固体结晶出来，通过离心分离后得到高温盐74公斤，母液1020升，继续加入二水氯化镁150公斤，充分搅拌后得到六水氯化镁1076公斤，其中350公斤进旋转闪蒸得到的二水氯化镁230公斤用于循环，其余的晾干作为产品销售；高温盐通过卧螺机进行分离得到一水硫酸镁62公斤，氯化钠12公斤。  

实施例2  

将1方高镁卤水（组成：Cl–249.23g/l,Mg2+91.66g/l,SO42–48.93g/l）加入净化槽中，缓慢加入20公斤的氧化剂进行氧化脱色同时进行搅拌，控制反应温度为70℃，这样就得到净化卤水；把85公斤的二水氯化镁加入到净化后的高镁卤水中，边加边搅拌，控制卤水温度72℃；此时有大量的固体结晶出来，通过离心分离后得到高温盐93公斤，母液1015升，继续加入二水氯化镁156公斤，充分搅拌后得到六水氯化镁1043公斤，其中370公斤进旋转闪蒸得到的二水氯化镁240公斤用于循环，其余的晾干作为产品销售；高温盐通过卧螺机进行分离得到一水硫酸镁70公斤，氯化钠23公斤。  

实施例3  

    将1方高镁卤水（组成：Cl–265.13g/l, Mg2+92.33g/l, SO42–36.56g/l）加入净化槽中，缓慢加入50公斤的氧化剂进行氧化脱色同时进行搅拌，控制反应温度为60℃，这样就得到净化卤水；把88公斤的二水氯化镁加入到净化后的高镁卤水中，边加边搅拌，控制卤水温度75℃；此时有大量的固体结晶出来，通过离心分离后得到高温盐69公斤，母液1020升，继续加入二水氯化镁154公斤，充分搅拌后得到六水氯化镁1078公斤，其中375公斤进旋转闪蒸得到的二水氯化镁242公斤用于循环，高温盐通过卧螺机进行分离得到一水硫酸镁53公斤，氯化钠16公斤。  

