技术领域及背景

技术领域  

        本发明涉及一种砌筑耐火砖时所用的耐火泥浆，特别是涉及一种用于砌筑工业热工窑炉与热工设备时所用的碱性高温耐火泥浆。  

        背景技术  

        当砌筑高温工业热工窑炉和热工设备的耐火内衬时，施工过程中需要使用大量的高温耐火泥浆来调节其砖缝，以使砌体整齐和负荷平衡，并使砌体构成坚强、严密的整体，以此抵抗砌体和熔融液的侵入，由此来确保窑炉的整体性能、延长窑炉寿命、使接缝和内衬的使用寿命同步，确保施工和使用性能。  

        目前，由于常用的碱性高温火泥存在诸多问题，例如：线膨胀率较大、高温粘结强度低、施工复杂等，由此导致高温窑炉的砌筑质量存在问题，从而影响其使用效果和使用寿命。  

        关于耐火泥浆技术研究方面也有相关的专利文献报道，例如：1、申请号200710062483.8、发明名称为“硅质耐火泥浆”的发明专利。2、申请号为“200810049036.3”、发明名称为“高铬质耐火泥浆”的发明专利。3、申请号为“92111377.3”、发明名称为“一种镁质耐火泥浆”的发明专利。  

