具体实施方式​
实施例1：​ ​        

耐火骨料：粒度为8-0毫米的特级矾土熟料47公斤；粒度为3-0毫米的碳​化硅8公斤；

耐火粉料：粒度小于0.5毫米的固定碳含量大于等于97％的鳞片状石墨9公​斤；粒度小于0.088毫米的电熔棕刚玉27公斤；粒度小于0.088毫米的碳化硅​9公斤；​ ​        

高碳结合剂8公斤；粒度小于0.5毫米，软化点大于130℃高温沥青9公斤；​粒度小于0.088毫米的金属硅3公斤；粒度小于0.088毫米的兰晶石3公斤；​聚丙烯纤维0.2公斤。​ ​ 

实施例2：​ ​        

耐火骨料：粒度为8-0毫米的特级矾土熟料56公斤；粒度为3-0毫米的碳​化硅5公斤；

​耐火粉料：粒度小于0.5毫米的固定碳含量大于等于97％的鳞片状石墨12​公斤；粒度小于0.088毫米的电熔棕刚玉15公斤；粒度小于0.088毫米的碳化​硅10公斤；​ ​        

高碳结合剂8公斤；粒度小于0.5毫米，软化点大于130℃高温沥青7公斤；​粒度小于0.088毫米的金属硅3公斤；粒度小于0.088毫米的兰晶石3公斤；​聚丙烯纤维0.2公斤。​实施例3：​ ​        

耐火骨料：粒度为8-0毫米的特级矾土熟料52公斤；粒度为3-0毫米的碳​化硅8公斤；​ ​   耐火粉料：粒度小于0.5毫米的固定碳含量大于等于97％的鳞片状石墨10​公斤；粒度小于0.088毫米的电熔棕刚玉15公斤；粒度小于0.088毫米的碳化​硅10公斤；​ ​        

高碳结合剂8公斤；粒度小于0.5毫米，软化点大于130℃高温沥青6公斤；​粒度小于0.088毫米的金属硅3公斤；粒度小于0.088毫米的兰晶石3公斤；​聚丙烯纤维0.2公斤。​ 
​实施例4：​ ​        

耐火骨料：粒度为8-0毫米的特级矾土熟料71公斤；粒度为3-0毫米的碳​化硅4公斤；

耐火粉料：粒度小于0.5毫米的固定碳含量大于等于97％的鳞片状石墨12​公斤；粒度小于0.088毫米的电熔棕刚玉8公斤；粒度小于0.088毫米的碳化​硅5公斤；​ ​        

高碳结合剂9公斤；粒度小于0.5毫米，软化点大于130℃高温沥青8公斤；​粒度小于0.088毫米的金属硅3公斤；粒度小于0.088毫米的兰晶石3公斤；​聚丙烯纤维0.2公斤。

​ 实施例5：​ ​        

耐火骨料：粒度为8-0毫米的特级矾土熟料64公斤；粒度为3-0毫米的碳​化硅4公斤； ​    耐火粉料：粒度小于0.5毫米的固定碳含量大于等于97％的鳞片状石墨14​公斤；粒度小于0.088毫米的电熔棕刚玉12公斤；粒度小于0.088毫米的碳化​硅8公斤；​ ​        

高碳结合剂10公斤；粒度小于0.5毫米，软化点大于130℃高温沥青10公​斤；粒度小于0.088毫米的金属硅3公斤；粒度小于0.088毫米的兰晶石3公​斤；聚丙烯纤维0.2公斤。 
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