技术领域及背景

技术领域           
本发明涉及结构陶瓷与耐火材料制备技术领域，特别是涉及一种利用用后滑 板砖、镁碳砖与Al/AlN合成镁阿隆材料的方法，实现了用后耐火材料的回收和 再利用。           
背景技术           
镁阿隆(MgAlON)材料是一种具有尖晶石结构的新型材料，其具有优异的 光学、力学、介电性能，耐化学侵蚀性好，对玻璃熔液和铁水的润湿性小，抗热 冲击性能好，因此在光学窗口材料和耐火材料等领域中具有广阔的应用前景，但 MgAlON材料的合成成本较高，制约了其大规模生产，如何降低生产成本成为 MgAlON材料工业化应用的关键。钢铁、水泥、玻璃等高温产业尤其是钢铁工业 每年产生数量大、难处理的用后耐火材料，除了少数可以返回生产线再利用外， 大部分处理方式就是掩埋或降级使用。由于用后镁碳砖和用后滑板砖在降级或二 次使用中造成再生产品的性能指标下降，因此，绝大多数被作为废弃物掩埋或排 放，造成了资源浪费和环境污染，不利于实现资源与环境的可持续发展的战略目 标。曾经有利用用后耐火材料合成MgAlON的有关报导(王习东，张梅等；利 用用后镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料的方法，中国专利：CN1887785 2007年)，相对于碳热还原氮化而言，适当Al(AlN)的加入将有助于提高合成 MgAlON材料的致密度和降低显气孔率，从而获得较好的力学性能。           
