具体实施方式
实施例1：粒度6-1mm、Fe2O3含量为12％的镁铁砂50％，1-0.088mm 镁砂17％，＜0.088mm镁砂粉30％、＜0.088mm脱硅锆粉1％、＜0.088mm  氧化镧粉2％配合后，外加3％纸浆废液，经混练、成型、干燥后，在 1700℃烧成制得耐火砖。材料的性能为：
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 实施例2：粒度6-1mm、Fe2O3含量为8％的镁铁砂45％、镁铝尖晶石5 ％、镁砂10％；1-0.088mm镁砂8％、脱硅锆2％；＜0.088mm镁砂粉28％、 ＜0.088mm脱硅锆粉1％、＜0.088mm氧化镧粉1％配合后，外加3％纸浆废液， 经混练、成型、干燥后，在1700℃烧成制得耐火砖。材料的性能为：
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     从上可知：新材料同时具有良好的机械强度、荷重软化温度、抗热震性 和挂窑皮性研究基本达到了目的。该复相材料具有耐火性高、抗侵蚀性强、 对气氛变化不甚敏感、抗热震性好和易挂窑皮等优点，可以用于水泥窑替代 现有的镁铬质耐火材料，以避免镁铬砖中Cr6+产生的环境污染问题。 
