技术领域及背景
        技术领域  
        本发明涉及一种环保型(水系)转炉长寿命自流修补料及其配制方法，具体地说，一方面是为了实现绿色炼钢，另一方面是为了满足快节奏、低消耗的转炉炼钢，而提供的一种新型的环保型长寿命的转炉自流修补料。属于耐火材料领域。  
        背景技术  
        转炉炼钢是炼钢生产的主要设备，转炉由于长期在高温状态下受到机械力冲击和炉渣侵蚀，炉底和前后大面的耐火材料极易损坏。为了提高转炉寿命，降低炼钢成本，通常是对转炉内衬进行维护。现在采用维护的方法是转炉溅渣护炉和大面热修补。转炉溅渣是在出钢结束后加入轻烧镁球或镁碳球等改质剂通过吹氮溅渣的方式使得渣和改质剂粘附在转炉内壁，以此增加炉壁的厚度达到维护的效果，但是这种方法存在两个缺点：第一修补后使用寿命短(一般仅为1炉)，要求维护频率高，材料消耗大；第二修补的面积大，不能够对熔损严重的凹坑或凹槽单独修补。由于转炉内衬的损毁是不规则的，废钢的加入和出钢等因素使转炉的前后大面及炉底的破坏要较其它部位严重的多，因此采用热态自流修补料对这些部位进行修补。热态自流修补料应当具备以下性能：高温流动性好、烧结时间短、使用寿命长。目前，钢厂普遍使用以镁砂、沥青和添加剂组成的热态自流修补料。但这种材料在高温下会产生大量的有害烟尘，导致环境的污染；另外，由沥青结合的修补料烧结时间太长。这样既影响转炉了炼钢的节奏，又降低了转炉的利用率。为此，我们提出了研发一种快速烧结，没有污染的转炉炉底和大面维护材料——环保型水系转炉长寿命自流修补料。  
